
Quartär (Überlagerung), 

0,00

6,90
Sandstein, 

10,20

Tonstein, 

18,70 Sandstein, 
19,80

Ton, Sandstein, (Zwischenlagen), 

26,70
Sandstein, feinkörnig bis mittelkörnig, 

29,50

Ton, Sandstein, (Zwischenlagen), 

47,60

Feinsand, Mittelsand, tonig, 

55,30
Sandstein, feinkörnig bis mittelkörnig, 

58,60

Tonstein, wenig Sandstein, (Zwischenlagen), 

87,40

Sandstein, feinkörnig, Tonstein, wechselnd, weiß bis rot

97,50

Sandstein, Tonstein, wechselnd, gelb bis rot

106,20

Sandstein, Tonstein, (Zwischenlagen, hell), weiß bis rot

114,70 Tonstein, Sandstein, (Zwischenlagen), 

116,30
Sandstein, Ton, (Zwischenlagen), weiß bis rot

120,00120,00

Brunnen 1 mit Ausbau

D. Feld

05.03.2022

Brunnen 1

Blatt 1 von 1

Gemeinde Schönau an der Brend

Edelmann Tiefbohrunternehmen Oerlenbach 5583459,7

319,20m NN

WRA zur Neufestsetzung der Wasserschutzgebiete für Brunnen 1 und 2, Schönau a. d. Brend

4365882,7

120,00m

Höhenmaßstab: 1:400; Horizontalmaßstab: 1:25
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319,20m NN

Anlage 6.1

0,00
2,85
3,00
3,05

8,70

15,50
16,50
17,00

25,00

29,00

50,00

55,00

70,00

75,00

116,00

120,00

Brunnenstube

Bohrlochdurchmesser 1150mm

Tonsperre
Stahl-Sperrrohr

Vollrohr DN 350 V2A

plastischer Beton
Filtersand
Bohrlochdurchmesser 1000mm

Vollrohr DN 50 V2A

Filterrohr SW 2,5 mm DN 350
V2A

Bohrlochdurchmesser 800mm

Filterrohr SW 1 mm DN 50 V2A
Vollrohr DN 350 V2A

Vollrohr DN 50 V2A

Filterrohr SW 2,5 mm DN 350
V2A

Filterkies

Filterrohr SW 1 mm DN 50 V2A
Vollrohr DN 350 V2A

Bohrlochdurchmesser 700mm
Filterrohr SW 2,5 mm DN 350
V2A

Sumpfrohr mit Boden DN 350
V2A

[m u. GOK] Brunnenausbau

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Bohrfirma:

Ansatzhöhe:

Hochwert:

Rechtswert:

Endteufe:

62%

18%

4,0%

10%

6,0%



Quartär (Überlagerung), 

0,00

7,20

Ton, Feinsand, 

11,80

Ton, Sandstein, feinkörnig, 

18,20

Sandstein, mittelkörnig, 

24,10

Ton, schluffig, 

28,00

Sandstein, mittelkörnig bis feinkörnig, 

36,10 Ton, Sandstein, -Lagen, 

37,80 Ton, -Lagen, 

39,60

Sandstein, feinkörnig bis mittelkörnig, Ton, (zwischenlagen), 

50,40
Ton, Sandstein, Lagen, 

52,70 Sandstein, Ton, -Lagen, 

54,70
Sandstein, mittelkörnig, (Mangan auf Klüften), 

58,40 Ton, Tonstein, 
59,00 Sandstein, 
60,10 Ton, Tonstein, 
60,60

Sandstein, mittelkörnig, 

64,00

Sandstein, mittelkörnig, Tonstein, klüftig, 

70,00

Sandstein, Tonstein, Ton, Lagen, wenig klüftig, 

83,00 Sandstein, mittelkörnig, klüftig, 

85,20

Sandstein, Tonstein, Lagen, 

89,90

Sandstein, -Lagen, Ton, Tonstein, Zwischenlagen, 

103,50

Sandstein, feinkörnig, mittelkörnig, hart, klüftig, 

109,50

Sandstein, Tonstein, Lagen, wechselnd, 

120,00120,00

Brunnen 2 mit Ausbau

D. Feld

09.05.2022

Brunnen 2

Blatt 1 von 1

Gemeinde Schönau an der Brend

Edelmann Tiefbohrunternehmen Oerlenbach 5584534,4

322,44m NN

WRA zur Neufestsetzung der Wasserschutzgebiete für Brunnen 1 und 2, Schönau a. d. Brend

4365989,0

120,00m

Höhenmaßstab: 1:400; Horizontalmaßstab: 1:25
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105,0
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115,0

120,0

322,44m NN

Anlage 6.2

0,00
2,90
3,00
3,10
7,30

16,50
17,50
18,00

25,00

39,60

50,00

55,00

75,00

80,00

116,00

120,00

Brunnenstube

Bohrlochdurchmesser 1150mm

Tonsperre
Stahl-Sperrrohr

Vollrohr DN 350 V2A

Bohrlochdurchmesser 1000mm
plastischer Beton
Filtersand

Vollrohr DN 50 V4A

Bohrlochdurchmesser 800mm

Filterrohr SW 2,5 mm DN 350
V2A

Vollrohr DN 350 V2A
Filterrohr SW 1 mm DN 50 V4A

Filterrohr SW 2,5 mm DN 350
V2A

Filterkies
Vollrohr DN 50 V4A

Vollrohr DN 350 V2A
Filterrohr SW 1 mm DN 50 V4A
Bohrlochdurchmesser 700mm

Filterrohr SW 2,5 mm DN 350
V2A

Sumpfrohr mit Boden DN 350
V2A

[m u. GOK] Brunnenausbau

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Bohrfirma:

Ansatzhöhe:

Hochwert:

Rechtswert:

Endteufe:

51%

12,6%

8,8%

9,0%

5,8%

4,4%



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

GWM 1 (VB5 StWNes) mit Ausbauplan

D. Feld

13.06.2022

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Höhenmaßstab: 1:100   Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

354,65 m NN

Gemeinde Schönau an der Brend

Osel Bohr GmbH, Bamberg

6,78 30.10.2020

5583494

354,65 m NN

WV Schönau an der Brend; Wasserrechtsantrag 
zur Festsetzung des WSG für Brunnen 1 und 2

4363531

-0,94

-0,30
0,00

1,06

11,40

12,40

15,40

SEBA -
Abschlußkappe

Stahl-Überschubrohr,
verzinkt

Ringraumverfüllung,
unbekannt

Bohrlochdurchmesser
300mm

PVC-Vollrohr DN 50

Quarz-Filterkies

PVCFilterrohr DN 50

Bodenkappe

Anlage 6.3

Ausbauplan

GWM 1 (VB5 StWNes)

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Ehem. Bohrloch ist vom 15,50 m bis 101 m mit Filterkies 5,6 - 8,0 mm verfüllt.

GOK
353,71 mNN



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

GWM 2 (VB4 StWNes) mit Ausbauplan

D. Feld

13.06.2022

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Höhenmaßstab: 1:100   Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

352,00 m NN

Gemeinde Schönau an der Brend

Osel Bohr GmbH, Bamberg

8,56 30.10.2020

5578381

352,00 m NN

WV Schönau an der Brend; Wasserrechtsantrag 
zur Festsetzung des WSG für Brunnen 1 und 2

4364224

-0,85
-0,30
0,00

1,15

3,00

5,00

5,50

12,50

15,50

SEBA -
Abschlußkappe

Stahl-Überschubrohr,
verzinkt

Bohrgut

Bohrlochdurchmesser
330mm

Ton

PVC-Vollrohr DN 50

Bohrlochdurchmesser
300mm

Quarz-Filterkies 5,6
- 8,0mm

PVCFilterrohr DN 50

Bodenkappe

Anlage 6.4

Ausbauplan

GWM 2 (VB4 StWNes)

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Ehem. Bohrloch ist vom 15,50 m bis 101 m mit Filterkies 5,6 - 8,0 mm verfüllt.


