
           18001 UMF: WV Gemeinde Schönau a. d. Brend - Wasserrechtsantrag zur Festsetzung der 
Wasserschutzgebiete für Brunnen 1 und 2

Berechnung der Reichweite, Unteren Kulmination, Entnahmebreite

Eingabeparameter: kf-Wert 4,2E-05 m/s

GW-Mächtigkeit  M 25 m
GW-Absenkungsbetrag  s 3,14 m
GW-Gefälle vor PV-Beginn  J0 2,00E-02  -
Förderrate  Q 4 l/s

Ergebnisse: Reichweite R nach SICHARDT 61 m
Reichweite R nach KUSAKIN 59 m
halbe Entnahmebreite B/2 nach TODD 100 m
Entfernung  x0 Brunnen - unterer 
Kulminationspunkt nach TODD

32 m

oberstromiger Beginn des ungestörten 
Bereichs, Dwr

173 m

durchflusswirksames Hohlraumvolumen nf 0,02 Literaturwert
GW-Abstandsgeschwindigkeit va 11,0 m/d

Berechnung der 50-Tage-Linie nach der Zylinderformel

Eingabeparameter:
Entnahme QBr 4 l/s

Grundwassermächtigkeit M 25 m
durchflusswirksames Hohlraumvolumen nf 0,02 Literaturwert
berechnetes speicherwirksames 
Hohlraumvolumen n. Marotz P*

0.006

50 Tage t50 4,32E+06 s

Ergebnis:
Entfernung 50-Tage-Linie vom Brunnen r50 191 m

Anlage 8.1

Brunnen 1
Berechnung geohydraulischer Kennwerte zur Schutzgebietsbemessung



18001 UMF: WV Gemeinde Schönau a. d. Brend - Wasserrechtsantrag zur Festsetzung der 
Wasserschutzgebiete für Brunnen 1 und 2

Berechnung der Reichweite, Unteren Kulmination, Entnahmebreite

Eingabeparameter: kf-Wert 1,50E-05 m/s

GW-Mächtigkeit  M 67,5 m
GW-Absenkungsbetrag  s 4,9 m
GW-Gefälle vor PV-Beginn  J0 2,00E-02  -
Förderrate  Q 5 l/s

Ergebnisse: Reichweite R nach SICHARDT 57 m
Reichweite R nach KUSAKIN 89 m
halbe Entnahmebreite B/2 nach TODD 124 m
Entfernung  x0 Brunnen - unterer 
Kulminationspunkt nach TODD

40 m

oberstromiger Beginn des ungestörten Bereichs, 
Dwr

215 m

durchflusswirksames Hohlraumvolumen nf 0,02 Literaturwert
GW-Abstandsgeschwindigkeit va 1,4 m/d

Berechnung der 50-Tage-Linie nach der Zylinderformel

Eingabeparameter:
Entnahme QBr 5,00 l/s

Grundwassermächtigkeit M 67,00 m
durchflusswirksames Hohlraumvolumen nf 0,02 Literaturwert
50 Tage t50 4,32E+06 s

Ergebnis:
Entfernung 50-Tage-Linie vom Brunnen r50 72 m

Anlage 8.2

Brunnen 2
Berechnung geohydraulischer Kennwerte zur Schutzgebietsbemessung


